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ZAŁOŻENIA DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Formularz wyceny
	Pozycja
	Nazwa
	Liczba
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Razem netto
(liczba x cena netto)
	Razem brutto (liczba x cena brutto)

	1
	Biurko
	23
	
	
	
	

	2
	Ścianka między-biurkowa
	12
	
	
	
	

	3
	Szafa aktowa z cokołem
	7
	
	
	
	

	4
	Kontener podbiurkowy
	2
	
	
	
	

	5
	Kontener wysoki typu CARGO
	21
	
	
	
	

	6
	Fotel obrotowy z zagłówkiem
	23
	
	
	
	

	7
	Szafa ubraniowa z drążkiem
	4
	
	
	
	

	8
	Siedzisko
	2
	
	
	
	

	9
	Siedzisko z blatem
	2
	
	
	
	

	10
	Stół konferencyjny 110x110
	6
	
	
	
	

	11
	Stolik barowy z nadstawką wg projektu
	1
	
	
	
	

	12
	Szafka na artykuły spożywcze wykonana z melaminy wg projektu
	1
	
	
	
	

	13
	Hoker wysoki
	4
	
	
	
	

	14
	Stół konferencyjny niski 
	2
	
	
	
	

	15
	Krzesło konferencyjne tapicerowane
	10
	
	
	
	

	16
	Krzesło konferencyjne tapicerowane na kółkach
	4
	
	
	
	

	17
	Tablica suchościeralna, magnetyczna (135cm)
	2
	
	
	
	

	18
	Zestaw siedzisk z poduchami składający się z dwóch modułów
	1
	
	
	
	

	19
	Regał modułowy
	1
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	







[bookmark: _Toc46234118]Poz. 1. Biurko – 23 szt.
Opis:
Biurko musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). 
Oferowane biurka mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i grubości min 25mm obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcję stelaża wykonać z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może być mniejsza niż 2mm. Rama stelaża powinna dodatkowo umożliwiać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych osadzonych na stałe w blacie oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia. Stelaż powinien umożliwiać montaż nóg o przekroju kwadratowym (50x50mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Biurko wsparte na czterech nogach umiejscowionych w narożnikach blatu. Nogi mocowane do ramy za pomocą precyzyjnie wykonanych odlewów, pozwalających  na szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. 
Biurko posiadające płynną regulację wysokości w zakresie 72-82cm dla nogi kwadratowej.
Stelaż oraz nogi biurka lakierować proszkowo w drobnej strukturze.
Wymiary:
Szerokość: 120 cm
Głębokość: 80 cm
Wysokość regulowana: 72-82 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
blat - Dąb naturalny
stelaż - RAL 9005 drobna struktura
Przykładowa bryła:
[image: ]
Regulacja wysokości:
[image: ]
Sposób montażu nóg ze stelażem

[image: G4 szczegol][image: ][image: ]
*****************************************************************
[bookmark: _Toc46234119]Poz. 2. Ścianka między-biurkowa – 12 szt.
Opis:
Ściankę wykonać jako element w formie ramy wykonanej z drewna litego z naciągniętym na niej pokrowcem z tkaniny TARA  , odporności na ścieranie min 45000 cykli Martindale’a  o gramaturze 380g/m.  Ścianka powinna być zaokrąglona na narożnikach promieniem R50 mm oraz dwustronnie zaoblona promieniem zbliżonym do R10 mm. Całkowita grubość wraz z tkaniną nie powinna być większa niż 26mm. 
Ścianka montowana do biurka za pomocą uchwytu.  Uchwyt mocowany do blatu od spodu. Element mocujący ściankę wykonany z blachy gr 3mm, lakierowany proszkowo. Mocowany do ścianki za pomocą dwóch śrub z gwintem metrycznym oraz do blatu biurka za pomocą śruby mocującej.
Wymiar:
Szerokość: 120 cm
Wysokość: 50 cm
Grubość: 2,5 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
tapicerka - TARA
TR7 - 8 sztuk
TR2 - 4 sztuki
[image: ] [image: ]

Kolorystyka mocowania ścianek:
kolor: RAL 9005
Przykładowe bryły:

[image: ] [image: ]

*********************************************************************
[bookmark: _Toc46234120]Poz. 3. Szafa aktowa z cokołem – 7 szt.
Opis:
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnącz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi skrzydłowe wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).  Szafę posadowić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze. Cokół wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm.
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
Wymiar:
Korpus szafy: 
Szerokość: 80,1 cm
Głębokość: 46,1 cm
Wysokość: 106,7 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Kolor frontu : Dąb naturalny 0400
Kolor korpusu: Czarny 1100
Kolor stelaża i cokołu: RAL 9005 czarny/st.drobna
kolor półek: czarny 1100
Cokół: 
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 38 cm
Wysokość: 7 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
RAL 9005 czarny/st.drobna
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[bookmark: _Toc46234121]Poz. 4. Kontener podbiurkowy – 2 szt.
Opis:
Korpus oraz fronty kontenera wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec górny o grubości min 18mm, grubość pozostałych elementów płytowych nie mniejsza niż 18mm. Zewnętrze wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża zaokrąglić R=2mm. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok fi 40mm. 
Kontener bezuchwytowy, otwieranie frontów powinno odbywać się poprzez boczny pochwyt. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy zasłonić od strony wewnętrznej płaskownikiem z aluminium anodowanego.Kontener wyposażyć w 3 szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych zapewniających min 75% wysuwu oraz nośność min 25kg i wyposażonych w cichy domyk. W górnej części kontenera, jako osobny front należy zamontować wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażyć w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady.
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 

Wymiar:
Szerokość: 43 cm
Głębokość: 60 cm
Wysokość: 56,5 cm (bez kółek)
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Korpus: Czarny 1100
Listwa boczna: Anoda
Listwa boczna: anoda naturalna
Czoło szuflady: Czarny 1100
Przykładowa bryła:
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[bookmark: _Toc46234122]Poz. 5. Kontener wysoki typu CARGO – 21 szt.
Opis:
Kontener wykonany z melaminy usadowiony na stopkach. Element wysuwany wyposażony w 3 szuflady oraz niezależnie wysuwany piórnik. Maksymalny udźwig łącznie trzech szuflad - 50 kg. Szuflady metalowe.
Wymiar:
Szerokość: 42,6 cm
Głębokość: 80 cm
Wysokość: 121 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Kolor korpusu: Czarny 1100
Czoło szuflady- kolor: Czarny 1100
Uchwyt: - kolor czarny RAL 9005
Przykładowa bryła:
[image: ]

[bookmark: _Toc46234123]Poz. 6. Fotel obrotowy z zagłówkiem – 23 szt.
Opis:
Fotel obrotowy z zagłówkiem z dodatkową funkcją pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania mechanizmu w 4 pozycjach. Baza 5 ramienna w kolorze czarnym. Podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Kółka twarde samohamowne.  Siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3. Oparcie - rama oparcia - włókno poliamidowe w kolorze czarnym. Siatka oparcia: kolor czarny. Zagłówek wykonany w tapicerce siedziska. Wymagany okres 5 letniej gwarancji.
Minimalne wymogi dot. tapicerki:
skład: 
100% poliester 
gramatura: 
364 g/m2 
Wymiar:
[image: ]

Kolorystyka:
Baza: kolor czarny
Kolor podłokietników: czarny
KOLOR SIEDZISKA TAPICERKA MEDLEY: ME-5 (11 SZT.); ME-1 (12 SZT.)
KOLOR TAPICERKI ZAGŁÓWKA MEDLEY: ME-5 (11 SZT.); ME-1 (12 SZT.)
KOLOR OPARCIA SIATKA: CZARNY
 KOLOR CZĘŚCI PLASTIKOWYCH - CZARNY
RODZAJ PODLĘDŹWIA: BRAK PODLĘDŹWIA
[image: ]

Przykładowa bryła:
[image: ]


[bookmark: _Toc46234124]Poz. 7. Szafa ubraniowa z drążkiem – 4 szt.
Opis:
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnącz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi skrzydłowe wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Szafa wyposażona w półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. W górnej części przestrzeni należy umieścić drążek ubraniowy do zawieszania wieszaków.  Szafę posadowić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze. Cokół wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm.
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
Wymiar:
Korpus szafy: 
Szerokość: 80,1 cm
Głębokość: 60,1 cm
Wysokość: 178,2 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Kolor frontu : Dąb naturalny 0400
Kolor korpusu: Czarny 1100
Kolor stelaża i cokołu: RAL 9005 czarny/st.drobna
kolor półek: czarny 1100
Cokół: 
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 52 cm
Wysokość: 7 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
RAL 9005 czarny/st.drobna
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[bookmark: _Toc46234125]Poz. 8. Siedzisko – 2 szt.
Opis:
Sofa 2-os. W tapicerce AGAVA, płoza stal malowana proszkowo. SIEDZISKO I OPARCIE: konstrukcja sklejkowa pokryta pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości, tapicerowana. BOKI: konstrukcja sklejkowa pokryta pianką poliuretanową, tapicerowana. PŁOZY  stalowe, płaskownik 50x6 mm, malowany proszkowo, bez stopek poziomujących.
Wymiar:
Szerokość: 130 cm
Głębokość: 71 cm
Wysokość: 150 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
tapicerka 1 kolorowa
Kolor płozy: RAL 9005 czarny/st.drobna
Kolor tapicerki; siedzisko/op.: AGAVA_850
Kolor tapicerki; ściany/boki: AGAVA_850


[image: ]


[bookmark: _Toc46234126]Poz. 9. Siedzisko z blatem – 2 szt.
Opis:
Sofa 2-os. W tapicerce AGAVA, płoza stal malowana proszkowo plus blat wykonany z płyty melaminowanej. SIEDZISKO I OPARCIE: konstrukcja sklejkowa pokryta pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości, tapicerowana. BOKI: konstrukcja sklejkowa pokryta pianką poliuretanową, tapicerowana. PŁOZY  stalowe, płaskownik 50x6 mm, malowany proszkowo, bez stopek poziomujących. melamina, oklejona obrzeżem o gr. 2 mm, grubość blatu 25 mm, krawędzie proste, narożniki proste. Wys. blatu: sofa wysoka 110 cm. Dla utrzymania sztywności blatu, pod blatem zamontowany jest profil metalowy, malowany proszkowo, kolor srebrny metalik mat.
Wymiar:
Szerokość: 130 cm
Głębokość: 71 cm
Wysokość: 150 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Tapicerka: 1 kolorowa
Kolor płozy: RAL 9005 czarny/st.drobna
Kolor tapicerki; siedzisko/op.: AGAVA_850
Kolor tapicerki; ściany/boki: AGAVA_850
Blat w oparciu: Melamina
Kolor: Dąb naturalny 0400
[image: ]

***********************************************************

[bookmark: _Toc46234127]Poz. 10. Stół konferencyjny 110x110 – 6 szt.
Opis:
Oferowane stoły mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Blat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Stelaż wykonać z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze. Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w kształcie kwadratu o bokach min 55x55cm. Elementy pionowe spawane pod kątem 75-80°. Powinny być pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu. Podstawę stelaża należy zabezpieczyć podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża. 
Mocowanie blatu powinno odbywać się za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i skręcanych śrubą imbusową z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu. 
Wymiary:
Blat: szerokość x głębokość - 110x110 cm
Wymiar podstawy stelaża: 55cm x 55cm
Wysokość: 73 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Blat roboczy: Dąb natura 0400
Stelaż: RAL 9005 czarny/str. Drobna

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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[bookmark: _Toc46234128]Poz. 11. Stolik barowy z nadstawką wg projektu – 1 szt.
Wymiar:
Szerokość: 135 cm
Wysokość: 110 cm
Wysokość nadstawki: 10 cm
Głębokość: 40 cm
Stelaż profil: 20x20 mm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka i materiał:
Nadstawka i blat: melamina dąb naturalny
stelaż: malowany proszkowo na kolor biały
Bryła / projekt:
[image: ]


[bookmark: _Toc46234129]Poz. 12. Szafka na artykuły spożywcze wykonana z melaminy wg projektu – 1 szt.
Szafka z drzwiami uchylnymi na cokole.
Wymiar:
Szerokość: 135 cm
Wysokość: 110 cm
Wysokość nadstawki: 10 cm
Głębokość: 40 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Uchwyt: biały lakier
Korpus: melamina dąb naturalny
Front: melamina biała
Cokół: melamina biała
Bryła / projekt:
[image: ]

[bookmark: _Toc46234130]Poz. 13. Hoker wysoki B – 4 szt.
Opis:
Korpus siedziska i oparcia: konstrukcja stalowa z płaskowników i prętów zatopiona w piance poliuretanowej. Pianka odlewana w formie, środek spieniający wprowadzany metodą wtryskową.
Podstawę mebli mają stanowić:
Płozy - wykonane z pręta stalowego o średnicy 12 mm ze stali lakierowanej. Pręty spawane ze sobą w środkowej dolnej części w miejscu zagięcia. Pręty w części przedniej zagięte pod kątem 85 w stosunku do podłoża, w części tylnej pod kątem 73. 
Górne części pręta dopasowane do kształtu siedziska. Płoza mocowana do siedziska za pomocą śrub M6, pod płozą podkładki tworzywowe. 
Warstwę pokryciową stanowić ma tkania. Korpus mebla jest tapicerowany, wewnętrzna cześć z tkaniną klejoną do pianki, pokrowiec zapinany od dołu na zamek.
Wymiary:
Szerokość: 50 cm
Głębokość: 53 cm
Wysokość: 97 cm
Głębokość siedziska: 36 cm
Wysokość siedziska: 77 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Tapicerka: Medley
Kolor tapicerki:  68115 (szt. 1)
Kolor tapicerki: 66009 (szt. 2)
Kolor tapicerki: 62002 (szt. 1)
Elementy metalowe: RAL 9016 biały mat
Przykładowe bryły:
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[bookmark: _Toc46234131]Poz. 14 Stół konferencyjny niski – 2 szt.
Opis:
Oferowane stoły mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Blat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Stół o wysokości 60 cm na nodze talerzowej. Stelaż pod blatem i górna część nogi metal malowany proszkowo. blat melamina, rury fi 30mm, talerz fi 280mm, gr.
10mm, ślizgacze.
Wymiar:
Wysokość: 60 cm
Szerokość blatu: fi 50 cm
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
Kolor; blat roboczy: Dąb natura 0400
Kolor stelaża: RAL 9005 czarny/st.drobna
Przykładowa bryła:
[image: ]

[bookmark: _Toc46234132]Poz. 15. Krzesło konferencyjne tapicerowane – 10 szt.
Opis: 
Krzesło konferencyjne na stelażu metalowym w postaci pręta i tapicerowane siedzisko bez podłokietników. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż metalowy pręt o przekroju fi 11 mm- czarny (lakierowany proszkowo). Siedzisko tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 - maskownica: czarna. Oparcie tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3.
TAPICERKA: SPRINT 
STOPKI: STOPKI TEFLONOWE BEZ ŁĄCZNIKA
Wymiar:
[image: ]
Tolerancja wymiarowa +/-2%
Kolorystyka:
STELAŻ: CZARNY
- KOLOR OPARCIA: SN-19 ; KOLOR SIEDZISKA: SN-19 (2 szt)
- KOLOR OPARCIA: SN-16; KOLOR SIEDZISKA: SN-16 (6 szt.)
- KOLOR OPARCIA: SN-7; KOLOR SIEDZISKA: SN-7 (2 szt.)
Przykładowa bryła:
[image: ] [image: ] [image: ]

**********************************************************************
[bookmark: _Toc46234133]Poz. 16. Krzesło konferencyjne tapicerowane na kółkach – 4 szt.
Opis:
Fotel konferencyjny, na nogach, kółka. Stelaż - rura metalowa o przekroju fi 20 mm. Kubełek profilowany- metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3. Czarna tapicerka - szwy białe. Poduszka na siedzisko. Poduszka z wypełnieniem:- 300 x 300 mm / 400 x 400 mm
Wymiar:
[image: ]
Tolerancja wymiarowa +/-2%

Kolorystyka:
STELAŻ: CZARNY
KOLOR KUBEŁKA SPRINT: SN-16
KOLOR PODUSZKI SPRINT: SN-16
Bryła:
[image: ] [image: ]


[bookmark: _Toc46234134]WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
[bookmark: _Toc46234135]Poz. 17. Tablica suchościeralna, magnetyczna – 2 szt.
Opis:
Tablica magnetyczna suchościeralna wykonana ze szkła z podkładem metalowym w ramie MDF lakier. wg. projektu
Wymiar:
Szerokość: ok. 135 cm
Wysokość: ok. 60 cm
Przed produkcją niezbędny pomiar z natury.
Kolorystyka:
rama: MDF lakier biały
kolor szkła: biały
Bryła / projekt:
[image: ]



[bookmark: _Toc46234136]Poz. 18. Zestaw siedzisk z poduchami składający się z dwóch modułów – 1 szt.
Opis:
Siedziska zmontowane z regałami wg. projektu. Regały z półkami otwartymi na przestrzał zmontowane wraz z siedziskami. Siedziska pokryte poduchami tapicerowanymi tapicerką Medley.
Wymiary zestawów:
Zestaw (moduł) mniejszy - szerokość: ok. 678 cm
Zestaw (moduł) większy: szerokość: ok. 749 cm
Kolorystyka:
Korpus: melamina dąb naturalny
Półki: melamina czarna
Poduchy montowane na stałe: tkanina MEDLEY ME9 / ME-5
Bryły / projekt:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc46234137]Poz. 19. Regał modułowy – 1 szt.
Opis:
Regał modułowy wg. projektu (komplet)
Kolorystyka / ilość:
R3-157 (szt. 4) - Melamina; Kolor wyrobu: Czarny 1100
R3-104 (szt.2) - Stal malowana proszkowo. Kolor drabinki: RAL 9005 czarny/st.drobna
R3-154 (szt. 12)Melaminal Kolor wyrobu: Czarny 1100
R3-011 (szt. 2) Melamina; Kolor korpusu (zespół): Dąb natura 0400
R3-011 (szt. 1) Melamina; Kolor korpusu (zespół): Dąb natura 0400
R3-124 (szt. 3) Stal malowana proszkowo; Kolor; drabinki: RAL 9005 czarny/st.drobna
Specyfikacja:
Profil stalowy, malowany proszkowo o przekroju 18x18 mm.
Płyta wiórowa melaminowana 18 mm, oklejona obrzeżem gr 2mm.
Dodatkowo: stopki do poziomowania w zakresie 5 mm. Regulacja poziomu - kluczem imbusowym przezotwór w wieńcu dolnym.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, półki w regałach  wytrzymują obciążenie 1kg/dm2, czyli 1kg/0,01 m2, czyli: maksymalne równomierne obciążenie półki o wymiarach (100cm x 38cm) -> 0,38m2 x 0,01kg/m2 = 38 kg. Maksymalne obciążenie oznacza, że półka nie ulegnie zniszczeniu, ale nie oznacza, że półka nie będzie się uginać.
Wymiar:
wg. projektu
Głębokość: ok. 40 cm
Szerokość: ok. 152 cm
Wysokość: ok. 147 cm
Przykładowa bryła/ projekt:
[image: ]

Zastosowane elementy:
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
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